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NORMA PN 16

Aucun outil spécial requis

Le tuyau est simplement inséré dans le raccord

Résistance élevée à la température et aux ultraviolets

Le raccord à compression 
NORMA d'origine



Vous aimez ce que vous voyez ? Voici d'autres produits qui pourraient vous plaire.

Ligne goutte-à-goutte Dura Flo™ CV

Ce document remplace toutes les éditions précédentes. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans notre autorisation écrite préalable. Dans le cadre de la politique d'améliora-
tion continue des produits du NORMA Group, visant à répondre aux besoins des utilisateurs et aux développements technologiques, tous les modèles et kits répertoriés dans ce fichier (photographies, car-
actéristiques, tailles et poids) peuvent être mis à niveau ou retirés de la production sans avis préalable et sans aucune obligation de notre part de modifier les outils ou équipements vendus auparavant.  
Les recommandations d'utilisation et les consignes de sécurité fournies dans ce fichier ne remplacent en aucun cas les bonnes pratiques acceptées ni les dispositions de sécurité légales et réglementaires. Les références aux normes entrées 
en vigueur depuis le 1er décembre 2018 n'ont pas valeur contractuelle.
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Vous avez besoin d'aide ou vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à contacter nos spécialistes !

norma-watermanagement.comwatermanagement@normagroup.com

Raccord à compression Smart-Loc™

Sûr et durable

Étanchéité à l'eau parfaite

Raccordement facile et rapide !

Écrou pour système de crampage

Applications appropriées : terrains de sport, par-
cours de golf, agriculture, horticulture, vignes, etc.

Norma PN 16

Gamme de produits

Raccord mâle Raccord à bride Coude fileté femelle

Manchon Coude à 90° Té à 90° avec dérivation filetée

Raccord femelle Coude à 90° avec dérivation filetée Té à 90° avec dérivation taraudée

NORMA PN 10
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